HAYPER 273

Aciklama:

AQUA BITUMEN 1K Teknik Veriler

Modifiye bitiim esasli Elastik bir su yalitim malzemesidir. i¢ ve dis mekanlarda, yatay ve diisey
ylizeylerde uygulanir. Temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt katlarinda ve teras yalitimlarinda
kaplama altina kullanmaya uygundur. Her tiirlli ylizeye mikemmel yapisir.

Kullanim Alanlari:

TEKNIK OZELLIKLER

Gorunus

Sivi Yogunluk
Uygulama Sicaklig
Kati Madde Orani
Yumugama Sicakligi

Kuruma Suresi

Avantajlar:

Tuketim Sarfiyati:

Uygulama - Ylzeyin
Hazirlanmasi:

www.hayperflex.com

Ic ve dis mekanlarda,

Yatay ve diisey yiizeylerde,

Temel, mahzen, bodrum gibi binalarin alt katlarinda,

Bitiimlii membranlarin ek birlesim yerlerinde yapistirilmasinda,
Teras yalitimlarinda kaplama altina kullanilir.

Siyah renkli elastomerik polimer regine katkisi ile gliclendirilmis emdlsiyon

~1,03 kg/lt

+5°Cile +35°C arasl

~ %55

+70°C

Dokunma: 60 dakika Son Kuruma: 5 - 6 Saat Test: 8 glin

Coziict icermez, cevre dostudur.

Ekonomiktir, kullanima hazirdir.
Yanici ve zehirli maddeler ihtiva etmediginden, kapali yerlerde glivenle kullanilabilir.

Nemli yiizeylere de yapisma saglar.
Eksiz ve derzsiz bir su yalitimi saglar.

Pozitif su basincina dayaniklidir.
Kalici elastikiyeti vardir, kilcal catlaklari kapatir.

Soguk uygulamalidir, kisa stirede kurur.
Disey yuzeylerde sarkma ve akma yapmaz

Her katta 800 - 1000 g/m2 (En az iki kat uygulanmasi tavsiye edilir.)

Uygulama yiizeyinin kirtnd almis olmasina dikkat edilmelidir

Uygulama yiizeyi toz, yag, katran, zift, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan ve kalip yaglari
gibi yapismayi onleyici maddelerden temizlenmis olmalidir.

Betonun zayif kisimlari tamir edilmeli, iyi tutunmamis sivalar sékilmeli, yiizey

diizgiin ve saglam hale getirilmeli, binadaki statik catlaklar hayperLATEX'li siva

veya flexible mortar ,tamir Harci ile tamir edilmelidir. o )
Dinamik (hareketli) catlaklar ise uygun MS, Hibrid ve poliliretan mastikleri ile tamir

edilmelidir. Su gelen delikler HAYPER PLUG ile tikanmalidir
Dik koseler uygun sekilde pahlanmalidir.
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HAYPER 273!

AQUA BITUMEN 1K Teknik Veriler

Karigim:

Kullanima hazirdir,inceltme gerekmez.

Uygulama Bilgileri:

Soguk uygulanir.

firaglazseim, e diistik devirli bir mikser ile homojen hale gelinceye kadar karistirilip, ylizeye
rulo, mala veya puskiirtme makinesi ile iki kat uygulanir.

Hava kosullarina bagli olarak 5 - 6 saatte kurur.

Ilk kat tam kurumadan diger kat siiriilmemelidir.

Uygulama esnasinda iki kat arasina Su Yalitim Filesi kullanilmasi tavsiye edilir.

File kullanimi Griindn tasiyicilik 6zelligini arttirir.

Uzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karsi korunmalidir.

Yagisli havalarda ve +5°C'den dUslik sicakliklarda uygulanmamalidir.

Dikkat Edilecek Hususlar:

+5°C'nin altinda ve +35° C'nin Gizerindeki sicakliklarda uygulamadan kagininiz.

Donmus, 24 saat icerisinde donma riski olan veya direkt glinese ve riizgara acik alanlarda
uygulamadan kagininiz.

Haricen su katmayiniz.

AQUA BITUMEN 1K icme suyu depolari ve ylizme havuzlarinin yalitiminda uygun degildir.
Metal ylizeylerde astarsiz kullanilmaz

Am balaj: 16 Kg lik Plastik Kovalarda.
Raf Om rU: Agzi acilmamis ambalajinda 12 ay siire ile saklanabilir. Kullanim &ncesi iyice karistiriniz.

Donmaya karsi koruyunuz.

Saglik ve Emniyet:

www.hayperflex.com

Tim kimyasal Uriinlerde oldugu gibi kullanma ve depolama sirasinda gida Grlinleri, deri,

g0z ve agizla temas ettirilmemelidir. Temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yikanmali,
yutulmasi durumunda acilen doktora basvurulmalidir. Uygulama esnasinda, is ve isci sagligi
kurallarina uygun is elbisesi, koruyucu eldiven, gozliik ve maske kullanilmalidir. Uygulama
alanlarina yiyecek ve icecek malzemeleri sokulmamalidir. Depolama ve uygulamaalanlarina
atesle yaklasmayiniz. Uygulama alanlari havalandirilmalidir. Cocuklarin erisemeyecegi
yerlerde depolanmalidir.
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TINIE 3 FLEXY AQUA BITUMEN 1K Teknik Veriler

Uriinler igin verilen uygulama talimatlari ve teknik degerler, 23+2°C sicaklik ve %50+5 bagil nemli ortam kosullarinda, uluslararasi
standartlara gore yapti§imiz testler ve tecriibelerimiz dogrultusunda elde edilmistir. Ortam kosullarina bagli olarak bu degerler degisebilir.
Yuksek sicakliklar streleri kisaltir, dlislik sicakliklar uzatir. Uygulamaya baslamadan dnce iriinlin yapilacak uygulama ve amag igin uygun

olup olmadigl kullanici tarafindan test edilmelidir. Uriniin amacinin disinda kullanilmasi ya da yukarida belirtilen uygulama sartlari ve onerilerine
uyulmamasi halindeolusabilecek uygulama hatalarindan HayperFlex Kimya Sanayi ve Ticaret A.S . sorumlu degildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir
sonraki revizyon yayimlanana kadar gecerliligini korur. HayperFlex bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen degerleri degistirme hakkini, yeni
versiyonunu yayimlamak kaydi ile sakli tutar. Dokiimanin guincelligini kontrol etmek kullanicinin sorumlulugundadir. Daha fazla bilgi edinmek
icin lUtfen satis bolimiimizle irtibata geciniz Cok genis ve farkli alanlarda kullanilmasi miimkiin olan driinlerimizin kullanilmasi ve
uygulanmasina iliskin genel bir bilgi vermek ve genel teknik detaylari gostermek amaciyla bu kilavuz hazirlanmistir. Bu bilgiler sirketimizin bilgi
ve tecriibelerini yansitmaktadir. Ve tavsiye niteligi tasimaktadir. Burada verilen bilgiler ve 6zellikle uygulama ve son kullanimlarina iligkin
tavsiyeler, normal sartlarda ve Grlnlerin tavsiye edilen kosullarda depolandigl, elleclendigi ve uygulandigr durumlari kapsayacak sekilde iyi
niyetle verilmistir. Urlinler, uygulama yiizeyleri, uygulama alanlari ve uygulama kosullar pratikte oldukca cesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle
urunleri kullanirken, dogru trlinG, dogru kosullarda ve dogru yerde uyguladiginizdan emin olunmasi gerekmektedir. HayperFlex firmasi
drtinlerinin hangi kosullarda kullanildigini kontrol edemeyecegi icin uygulama sonucu ile ilgili bir sorumlulugu kabul etmez ve garanti vermez.
Burada verilen bilgiler veya HayperFlex calisanlari tarafindan verilen sozlii/yazili bilgiler tamamen tavsiye niteligindedir. Uygulama alaninin
HayperFlex calisanlari tarafindan ziyaret edilmis olmasi HayperFlex firmasina gozetmen/stipervizor sorumlulugu getirmez. Urliniin

kullanicisi (kullanic) Griind kullanmayi diistindtigl uygulama ve amag igin Griintin

uygunlugunu test etmelidir. HayperFlex, Grlinlerinin ozelliklerini ilan etmeksizin degistirme hakki saklidir. Bitiin siparislerin kabuliinde, satis ve
nakliye konusundaki mevcut sartlarimiz esas alinir. Kullanicilar, her zaman, ilgili trintin HayperFlex 'ya basvurarak temin edebilecekleri yerel
Uriin Teknik Foytiniin son baskisini dikkate almalidir. Urlin alicisinin basiretli hareket etmesi ve kendi gikarlarini ve mulkiyet hakkini dncelikli
olarak gozetmesi ve gozlemlemesi gerekmektedir. Hatta bununla sorumludur. Bu kilavuz sadece HayperFlex tirtinlerini kapsamakta olup diger
sirketlerin Griinleri icin gecerli degildir. Teknik destek gereken ve tarafimizdan verilmesi uygun goriilen konularda sirketimizin sadece yazili
beyanlari esastir. Bu teknik dékiiman, yenisi basilincaya kadar gecgerli olup eski basimlari hiikiimsiiz kilar.

www.hayperflex.com "KEMM_LE:RJ %@r‘,(‘ﬁemist




